
	 Сохранено право на технические изменения

radik klasik, radik vk, radik vkU, radik vkl
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Высота H [мм]

	 	 	 259	 304	 441	 	 	 418	 494	 724	 	 	 422	 492	 710
	 	 	 165	 194	 280	 	 	 267	 313	 457	 	 	 269	 314	 444
	 209	 267	 324	 379	 551	 333	 428	 522	 617	 905	 	 	 527	 615	 888
	 132	 169	 206	 242	 350	 215	 275	 333	 392	 571	 	 	 336	 392	 555
	 250	 320	 388	 455	 661	 399	 513	 627	 741	 1086	 	 	 632	 738	 1065
	 158	 203	 247	 291	 420	 258	 330	 400	 470	 686	 	 	 403	 471	 667
	 	 	 453	 531	 771	 466	 599	 731	 864	 1267	 	 	 738	 861	 1243
	 	 	 288	 339	 491	 301	 385	 467	 548	 800	 	 	 470	 549	 778
	 	 	 518	 607	 882	 532	 684	 835	 988	 1448	 	 	 843	 984	 1420
	 	 	 329	 388	 561	 344	 440	 534	 627	 914	 	 	 538	 627	 889
	 	 	 582	 683	 992	 599	 770	 940	 1111	 1629	 	 	 949	 1107	 1598
	 	 	 371	 436	 631	 387	 495	 600	 705	 1029	 	 	 605	 706	 1000
	 	 	 647	 759	 1102	 665	 855	 1044	 1234	 1810	 	 	 1054	 1230	 1775
	 	 	 412	 485	 701	 431	 550	 667	 783	 1143	 	 	 672	 784	 1111
	 	 	 712	 835	 1212	 732	 941	 1149	 1358	 1991	 	 	 1159	 1353	 1953
	 	 	 453	 533	 771	 474	 605	 734	 862	 1257	 	 	 739	 863	 1222
	 	 	 777	 911	 1322	 798	 1027	 1253	 1481	 2172	 	 	 1265	 1476	 2130
	 	 	 494	 582	 841	 517	 660	 800	 940	 1371	 	 	 806	 941	 1333
	 	 	 906	 1062	 1543	 932	 1198	 1462	 1728	 2534	 	 	 1476	 1722	 2485
	 	 	 576	 679	 981	 603	 770	 934	 1096	 1600	 	 	 941	 1098	 1555
	 	 	 1035	 1214	 1763	 1065	 1369	 1671	 1975	 2896	 	 	 1686	 1968	 2840
	 	 	 659	 776	 1121	 689	 880	 1067	 1253	 1829	 	 	 1075	 1255	 1777
	 	 	 1165	 1366	 	 1198	 1540	 1880	 2222	 	 	 	 1897	 2214	
	 	 	 741	 873	 	 775	 990	 1200	 1410	 	 	 	 1210	 1412	
	 	 	 1294	 1518	 	 1331	 1711	 2089	 2469	 	 	 	 2108	 2460	
	 	 	 824	 970	 	 861	 1100	 1334	 1566	 	 	 	 1344	 1568	
	 	 	 	 	 	 	 	 2402	 2839	 	 	 	 2424	 2829	
	 	 	 	 	 	 	 	 1534	 1801	 	 	 	 1546	 1804
	 	 	 	 	 	 	 	 2715	 3210	 	 	 	 2740	 3199
	 	 	 	 	 	 	 	 1734	 2036	 	 	 	 1747	 2039
	 	 	 	 	 	 	 	 3133	 3703	 	 	 	 3162	 3691
	 	 	 	 	 	 	 	 2001	 2350	 	 	 	 2016	 2353
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ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [W] ДЛЯ ТЕПЛОНЕСУЩЕЙ ЖИДКОСТИ - ВОДА В СООТВЕТСТВИИ С EN 442
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	 	 	 566	 657	 919	 	 607	 731	 851	 1187	 	 	 1050	 1222	 1674
	 	 	 356	 412	 570	 	 385	 462	 535	 741	 	 	 662	 768	 1042
	 	 	 708	 821	 1149	 597	 759	 914	 1064	 1484	 	 	 1313	 1528	 2092
	 	 	 445	 514	 713	 381	 482	 578	 669	 927	 	 	 827	 960	 1302
	 	 	 849	 985	 1379	 717	 910	 1097	 1277	 1781	 	 	 1576	 1833	 2511
	 	 	 535	 617	 856	 457	 578	 693	 803	 1112	 	 	 993	 1152	 1562
	 	 	 991	 1149	 1609	 836	 1062	 1280	 1489	 2078	 	 	 1838	 2139	 2929
	 	 	 624	 720	 998	 533	 675	 809	 937	 1297	 	 	 1158	 1344	 1823
	 754	 947	 1132	 1314	 1838	 956	 1214	 1462	 1702	 2375	 1344	 1735	 2101	 2445	 3347
	 479	 599	 713	 823	 1141	 610	 771	 924	 1071	 1483	 851	 1096	 1323	 1535	 2083
	 849	 1065	 1274	 1478	 2068	 1075	 1366	 1645	 1915	 2671	 1512	 1952	 2363	 2750	 3766
	 539	 673	 802	 926	 1283	 686	 867	 1040	 1205	 1668	 958	 1233	 1489	 1727	 2344
	 943	 1184	 1416	 1642	 2298	 1194	 1517	 1828	 2128	 2968	 1679	 2168	 2626	 3056	 4184
	 599	 748	 891	 1029	 1426	 762	 964	 1155	 1338	 1853	 1064	 1370	 1654	 1919	 2604
	 1037	 1302	 1557	 1806	 2528	 1314	 1669	 2011	 2340	 3265	 1847	 2385	 2889	 3361	 4603
	 658	 823	 980	 1132	 1569	 838	 1060	 1271	 1472	 2039	 1170	 1507	 1820	 2111	 2864
	 1131	 1420	 1699	 1970	 2758	 1433	 1821	 2194	 2553	 3562	 2015	 2602	 3151	 3667	 5021
	 718	 898	 1069	 1235	 1711	 915	 1156	 1387	 1606	 2224	 1277	 1644	 1985	 2303	 3125
	 1320	 1657	 1982	 2299	 3217	 1672	 2124	 2559	 2979	 4155	 2351	 3036	 3676	 4278	 5858
	 838	 1047	 1247	 1440	 1996	 1067	 1349	 1618	 1874	 2595	 1490	 1918	 2316	 2687	 3646
	 1509	 1894	 2265	 2627	 3677	 1911	 2428	 2925	 3404	 4749	 2687	 3469	 4202	 4889	
	 958	 1197	 1425	 1646	 2282	 1219	 1542	 1849	 2141	 2966	 1703	 2192	 2647	 3071	
	 1697	 2131	 2548	 2955	 	 2150	 2731	 3291	 3830	 	 3023	 3903	 4727	 5500	
	 1077	 1347	 1604	 1852	 	 1372	 1735	 2080	 2409	 	 1915	 2466	 2978	 3455	
	 1886	 2367	 2831	 3284	 	 2389	 3035	 3656	 4255	 	 3359	 4337	 5252	 6111	
	 1197	 1496	 1782	 2058	 	 1524	 1927	 2311	 2677	 	 2128	 2740	 3308	 3839	
	 	 	 	 	 	 2747	 3490	 4205	 4893	 	 3863	 4987	 	 	
	 	 	 	 	 	 1753	 2216	 2658	 3078	 	 2447	 3151	 	 	
	 	 	 	 	 	 3105	 3945	 4753	 5532	 	 4367	 5638	 	 	
	 	 	 	 	 	 1982	 2505	 3004	 3480	 	 2767	 3562	 	 	
	 	 	 	 	 	 3583	 4552	 5484	 6383	 	 5038	 6505	 	 	
	 	 	 	 	 	 2286	 2891	 3466	 4015	 	 3192	 4110	 	 	
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